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5.1. Садовые ограды 

Зачем?

Садовые ограды во дворе выполняют множество функций. Могут 

служить коммуникационными дорожками. Заполненные землей, 

выполнять функцию газонов. Покрытые деревянными настилами 

могут служить садовыми лавками или просто быть дополнением 

садовой архитектуры.

Какие бы функции им не приписывали, при удачной компоновке с 

растительностью, они создают ощущение спокойствия и постоян-

ства.

Как?

Конструкции оград не требуют изготовления специальных фунда-

ментов ниже уровня замерзания грунта. Достаточно, чтоб основа-

ние фундамента было погружено в землю на 40-50 см. К верху фун-

дамент должен сужаться на 4-6 см. Созданный таким способом скос 

защищает фундамент от стекающей по внешней поверхности воды. 

Как и в случае с каждой конструкцией необходимо помнить о гори-

зонтальной изоляции между фундаментом и кирпичной кладкой. 

Изоляцию можно выполнить при помощи жидкой изоляции либо 

рубероида. Игнорирование данного вопроса, может привести к 

увлажнению кирпичного слоя и появлению на его лицевой сторо-

не трудно выводимых высолов.

Разрез конструкции ограды

2% 2%

изоляция горизонтальная

гумус

фундамент

верхушка - пик

садовая ограда

щебень 8 -16 мм

грунт
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Садовая ограда 38 см с отделкой полнотелым кирпичом 
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Садовая ограда 38 см с отделкой фигурным кирпичом OW1 
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Практические замечания

Ограды можно возводить и отделывать при помощи целой гаммы 

дополнительных элементов.

Завершение столбика готовыми формами

Форма D1 Форма P1 Форма P1 Форма P1 Форма OW1

Завершение столбика обрезными формами

58
68

133 58

68

133

142

208

68

58

133

142

208

58
68

133

142

208

Форма OW1 Форма P1 

58

68

133

142

208

Форма P1 Форма P1 Форма D1 

Одна и та же самая ограда может выглядеть совсем по-другому, при 

использовании вместо кирпича одной из множества видов доступ-

ных форм. 

Завершение ограды

Форма  
D1

Форма 
OW2

Половинка 
кирпича

Форма  
P1
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5.2 Легкая ограда

Зачем?

Ограда – это конструкция, которая кроме своей основной функции 

– обеспечение конфиденциальности и отделения дома от стороны 

дороги либо другого участка, исполняет также презентабельную 

роль – является визитной карточкой владельца дома. 

Своей формой, материалами и цветом ограда должна отвечать 

окружающим ее элементам. Этого можно достичь множеством раз-

личных способов – например, если рисунок пролетов будет похож 

на балюстрады ступенек или балконов, а столбики и ограды будут 

возведены из такого же материала, что и стена и цоколь здания.

Строя ограду следует знать:

4	Для строительства ограды не нужно разрешение на строитель-

ство, но в случае возведения ограды со стороны улиц и обще-

ственной дороги, необходимо сообщить в соответствующий ор-

ган за 30 дней до начала работ. 

4	Для возведения ограды разделяющей соседние участки нет не-

обходимости сообщать в соответствующие органы, если высота 

забора не превышает 2,2 м

4	Ограда не может выходить за пределы участка

4Ворота и калитка не должны открываться наружу, а также не 

должно быть порогов затрудняющих проезд для инвалидов.

4Минимальная ширина калитки в проеме должна быть 90 см, а во-

рот 240 см.
Как?

Земляные работы

Конструкция легкой ограды (высота столбов не выше 150 см, прое-

мы выполнены ажурно) не нуждается в специальном фундаменте с 

основой ниже уровня замерзания. По направлению расположения 

ограды необходимо снять слой гумуса и выкопать траншею глуби-

ной 50 - 60 см. 

Опалубка

С целью формирования выступающей над землей части фундамен-

та (в среднем 10 -15 см) необходимо подготовить опалубку. Опа-

лубку необходимо подготовить старательно – заливаемая в нее 

часть фундамента часто остается без дополнительных отделочных 

работ. 

Заливка фундамента

В процессе бетонирования столбиков без арматуры, необходимо 

при помощи 4-х металлических прутьев диаметром 10 -12 мм свя-

зать корзину проволокой 6 мм.  Выступающая над поверхностью 

фундамента арматура будет служить анкером и укреплять столб 

ограды. 
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Армирование столбиков

В местах, где планируется крепление ворот либо калитки не-

обходимо забетонировать стальной швеллер, для передачи на 

него нагрузки. Может им служить, например стальная труба диа-

метром 80 мм.

Уход за бетоном

Опалубку можно разобрать после полного схватывания бетона 

(2-4 суток после заливки фундамента). На протяжении этого вре-

мени необходимо ухаживать за бетоном – обеспечить постоянное 

увлажнение путем поливки, а также оградить от попадания прямых 

солнечных лучей.

Горизонтальная изоляция

Перед началом кладочных работ необходимо выполнить горизон-

тальную изоляцию для защиты кирпича от подъема влаги из земли 

и бетона. Отсутствие горизонтальной изоляции является непо-

средственной причиной вытягивания из фундамента минеральных 

солей и образованию высолов. Пространство вокруг фундамента 

следует заполнить крупным щебнем. Выполненный таким спосо-

бом дренажный слой создаст быстрый отток воды, а также позво-

лит содержать фундамент в чистоте. 
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Кладка столбика

Цоколь и столбики должны быть шире фундамента. Созданный 

таким способом капюшон защитит фундамент от стекающей воды. 

Пустое пространство внутри столбика необходимо в процессе 

укладки кирпича заполнить раствором по консистенции напоми-

нающим мокрую землю. 

ВНИМАНИЕ!

Неправильным считается кладка целого столбика с последующим 

заливанием его жидкой бетонной массой. Такая последователь-

ность выполнения данной работы является частой причиной по-

явлению на кирпиче высолов.

Монтаж креплений

Между слоями кирпичей следует разместить анкеры (крепления) 

– это позволит закрепить деревянные либо металлические секции. 

К забетонированным швеллерам в процессе либо перед кладкой 

необходимо приварить крепления – будут они служить элементом 

крепления петель калитки и ворот.

Кладка

Для кладки кирпича рекомендуется использовать готовый раствор 

для кладки и расшивки клинкера. Важно, чтобы консистенция рас-

твора была густая и пластичная (так называемая консистенция мо-

крой земли). Это позволит уменьшить риск загрязнения раствором 

кирпича и появлению потеков и высолов. После окончания 

работы свежо положенную кладку следует защитить от влаги,  

накрыв ее пленкой. При этом необходимо обеспечить постоянный 

доступ воздуха. В пустотелых столбиках следует разместить вен-

тиляционные отверстия по одному в верхней и нижней его части. 

Они будут способствовать свободной вентиляции столба.
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особенности монтажа 
деревянного пролета

керамический 
оголовок

плоский анкер 
20x60x250 мм

верхний ригель
50x100 мм

штакетник 
32x80 мм - 100 мм

нижний 
ригель 50x100 мм

болт М10

болт М10

верхушка  
керамическая

горизонтальная 
изоляция

каменный 
столб
380 x 380 мм

внимание!

интервал анкеров и ригелей подобран соответственно интервалу пролетов

особенности монтажа деревянного пролета масштаб

www.klinkier.pl
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особенности выполнения столбика и ограды  
из клинкерного кирпича

масштаб

особенности
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Примеры решений

Столбик��  - кирпич

Цоколь �� - кирпич; элемент D1 

Оголовок��  - элемент Р1

Столбик��  - элемент OW1 

Цоколь �� - кирпич, элемент OW1

Оголовок��  - элемент Р1
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Столбик��  - элемент OW1 

Цоколь��  - кирпич;, элемент OW2

Оголовок ��  - элемент Р1
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5.3 Гриль 

Зачем?

В последнее время стала популярной тенденция возвращения к 

традиционной кухне, приготовленной в приусадебных коптильнях 

и грилях. Причиной этому стала мода на такие садовые стационар-

ные архитектурные элементы, которые вносят в интерьер нотку за-

думчивости и меланхолии. Благодаря такой архитектурной компо-

зиции, в садовой тиши временами наступает оживленная беседа. 

Надеемся, что представленная коллекция грилей в скором буду-

щем будет украшать Ваши садовые участки и станет местом бесед и 

встреч, а также новых кулинарных исследований.

Как?

Такие конструкции изготавливаются из перфорированного кирпи-

ча, за исключением окончаний и каминных труб, которые следует 

возводить из полнотелого кирпича. При кладке и расшивки швов 

гриля следует придерживаться тех же правил, что и при кладке 

ограды и облицовочной стенки. Печи стоит выполнять из бетонных 

плит для быстроты работ, а решетки, с точки зрения эстетики и ги-

гиены, из нержавеющей стали (я ошибся).

Гриль с дымоходом

Гриль с дымоходом – это небольшая конструкция, выполненная на-

подобие комнатного камина. Красиво вписывается в интерьер, как 

в саду, так и на приусадебной террасе.

Потребности в материалах:

Полнотелый кирпич – 420 шт��

Раствор для кладки – 440 кг��
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Угловой гриль

Угловой гриль позволит красиво обустроить угол сада. Разместится 

на небольшом пространстве и сэкономит место.

Потребности в материалах:

Полнотелый кирпич – 300 шт. ��

Раствор для кладки – 320 кг��

Круглый гриль

Гриль с гладкими формами отступает от традиционных прямоу-

гольных конструкций. Предоставляется свободный доступ к огню 

практически с каждой стороны. 

Потребности в материалах:

Полнотелый кирпич – 420 шт.��

Раствор для кладки – 440 кг��




